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Struttura esterna in acciaio inox. 

Doppio display LCD a Colori a sette segmenti 

retroilluminato. 

4 operatori visualizzati sul display. 

Batteria interna di emergenza (autonomia 8 ore circa) 

per l’utilizzo in assenza di corrente elettrica. 

Tempo di ricarica 10 ore circa. 

Stampante termica con velocità di stampa 

70 mm al secondo. Larghezza della carta 57 mm a 

caricamento facilitato. Possibilità di utilizzare carta 

termica adesiva Linerless Possibilità di impostare max 12 

PLU -Più 200 PLU indiretti con descrizione da 12 

caratteri, prezzo, tara e reparto merceologico. 

Tastiera meccanica con membrana con 40 tasti. 

Alimentazione: 220/230Vac. 50 Hz monofase. 

Intestazione scontrino programmabile (26 caratteri, 5 

righe). Segnalazioni: Peso, Prezzo, Importo, Totale 

parziale dei 4 operatori. Collegabile a computer con 

codice a barre - etichettatrice. 

Dimensioni (Enercolor) 370x350x560 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doppio display 

LCD a Colori a 

sette segmenti 

retroilluminato. 

Stampante termica con velocità 

di stampa 70 mm al secondo. 

Larghezza della carta 57 mm a 

caricamento facilitato. 

Possibilità di utilizzare carta 

termica adesiva Linerless 

 

 
 

Accessori Opzionali 

Collegamento via cavo (due bilance in rete) 

Collegamento Radiofrequenza 

Attacco camion 12V 

Piatto frutta a bacinella 

 
CODICE PORTATA kg DIVISIONE g PIATTO LISTINO € 

ENERCOLOR 12 12 2 370 x 250 1,860 
ENERCOLOR 30 30 5 370 x 250 1,860 
PIATTO FONDO    52,00 
ATTACCO CAMION - 12 VOLT DC   62,00 
CAVO DI COLLEGAMENTO (DUE BILANCE COLLEGATE IN RETE)  70,00 

  MODULO WIRELESS                                                                                                                                               180,00   
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Struttura esterna in acciaio inox Doppio display a sette segmenti retroilluminato. 

Quattro operatori visualizzati sul display. Batteria interna di emergenza (autonomia 1000 scontrini circa) per 

l’utilizzo in assenza di corrente elettrica. Tempo di ricarica 10 ore circa. Stampante termica con velocità di 

stampa 70 mm al secondo. Larghezza della carta 57 mm a caricamento facilitato. Possibilità di utilizzare carta 

termica adesiva LINERLESS. Possibilità di impostare max 12 PLU - Più 200 PLU indiretti con descrizione da 12 

caratteri, prezzo, tara e reparto merceologico. Tastiera numerico funzionale a 28 tasti. 

Alimentazione: 220/230Vac. 50 Hz monofase. Intestazione scontrino programmabile (26 caratteri, 5 righe). 

Segnalazioni: Peso, Prezzo, Importo, Totale parziale dei 4 operatori. 

Dimensioni di ingombro (Energy Low) 330x380x160 mm 
 

 

 
 

Doppio display a 

sette segmenti 

retroilluminato. 

 

Stampante termica con velocità di 

stampa 70 mm al secondo. Larghezza 

della carta 57 mm a caricamento 

facilitato. Possibilità di utilizzare carta 

termica adesiva Linerless 

Accessori Opzionali 

Collegamento via cavo (due bilance in rete) 

Collegamento Radiofrequenza 

Attacco camion 12V Piatto frutta a bacinella 

 

CODICE PORTATA kg DIVISIONE g PIATTO LISTINO € 

ENERGY 12 12 2 370 x 250 1,400,00 
ENERGY 30 30 5 370 x 250 1,400,00 
PIATTO FONDO    52,00 
ATTACCO CAMION - 12 VOLT DC   62,00 
CAVO DI COLLEGAMENTO (DUE BILANCE COLLEGATE IN RETE)  70,00 

  MODULO WIRELESS                                                                                                                                                   180,00   
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura: ABS, a cella di carico, tastiera membrana meccanica con tasti rilievo numerici 

a colori secondo le funzionalità, 5 tasti memorie dirette  Piano di pesatura in acciaio inox 

Display: 3 LCD RETROILLUMINATI 18 mm Fronte/Retro 

Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 80h o alimentatore esterno 12V-500mA 

Accessori inclusi: Display lato cliente, Batteria ricaricabile, Alimentatore, Livella, Piedini 

regolabili, Salvaspruzzi  Packaging mm: ASEP 1pcs dimensioni (W) 360 x (L) 360 x (H)130, 

Peso N W 5kg- G W  6kg 
 
 

FUNZIONI 

• Tara semiautomatica o preimpostata 

• Peso netto/Lordo 

• 5 PLU Memorie Dirette 

• 99 PLU Memorie Indirette • Azzeramento 

• Autospegnimento programmabile 

• Attivazione retroilluminazione 

• Calibrazione esterna • Segnale batteria scarica 
 

 

MODELLO CODICE PORTATA kg DIVISIONE g DIMENSIONI mm LISTINO € 

AHP 6 01125 3/6 1/2 350 x 400 x 120 490,00 
AHP 15 01125 A 6/15 2/5 350 x 400 x 120 490,00 
AHPC 6 01125 B 3/6 1/2 350 x 400 x 120 490,00 
AHPC 15 01125 C 6/15 2/5 350 x 400 x 120 490,00 
AHPC 30 01125 E 15/30 5/10 350 x 400 x 120 490,00 
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BILANCIA PESO-PREZZO MULTIRANGE 

con stampante integrata 1 operatore da banco a bandiera adatta a diverse tipologie di attività e ambulanti 

PESO- PREZZO MULTIRANGE PREZZO MOLTO INTERESSANTE PER LA SUA CATEGORIA; 

MEMORIE DIRETTE E FIX PRICE; 

DESCRIZIONE ARTICOLO (nome articolo es. mela); 

Grande piano pesatura per pesate voluminose con possibilità applicazione Grande piatto FRUTTA. 

Batterie ricaricabili 50 ORE AUTONOMIA, 

1 operatore Stampante termica integrata, 28 memorie dirette e 127 PLU indirette, Descrizione articolo, 

Prezzo a corpo o a confezione, Gestione di un operatore, Cambio unità di prezzo euro/kg- euro/100g, 

Introduzione peso unitario, Sommatoria pesate, Calcolo del resto, Tara automatica, Unità misura, 

Calibrazione esterna, Auto-off programmabile, Azzeramento, Attivazione retroilluminazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modello Codice Portata kg Divisione g Dimensione mm Listino € 

AHR 6 01127 3/6 1/2 370 x 240 1.190,00 
AHR 15 01128 6/15 2/5 370 x 240 1.190,00 
AHR 30 01129 15/30 5/10 370X 240 1.190,00 

  PIATTO FONDO                                                                                                                                                                    52,00   
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EUROSCALE 20 RL  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Display grafico alfanumerico retroilluminato 

Tastiera meccanica ad alta resistenza 98 tasti 49 

PLU diretti per tabella (10 tabelle) 
 

5 Tasti funzioni dirette Funzioni dirette 2x2 tasti 

configurabili (ad esempio liste stampa, 

programmazione articoli etc.) 
 

Stampante / Etichettatrice termica ad alta 

risoluzione 60 mm (velocità fino a 140 mm / s) 

Stampa fino a due loghi su scontrino o etichetta 
 

10 formati di etichette completamente 

configurabili (60mm) Scontrino o Etichetta 

configurabile Memoria microprocessore ARM 4 

MB memoria RAM 
 

Numero scontrini: 10.000 linee scontrini: 20.000 

Gestione Tracciabilità Gestione Valori Nutrizionali 

Layout Etichetta / Scontrino personalizzabile con 

software dedicato. 
 

Codici a barre: 14 Operatori: 14 Articoli: 10.000 

Porte di Comunicazione 1 porta Ethernet 1 porta 

RS232(DB9) Software Hydra+ 
 

 

DISPLAY GRAFICO 

ALFANUMERICO 

RETRO 

ILLUMINATO 

240X64 PIXEL 

 
 

Stampante / Etichettatrice 

termica ad alta risoluzione 

dimensione max 60 mm 

(velocità fino a 140 mm/ s) 

 
 
 
 

Software Hydra+ permette di inviare 

e ricevere la programmazione da 

una o piu bilance (RETE). Ricezione e 

analisi dei totali di giornata. 
 

MODELLO PORTATA kg DIVISIONE g LISTINO € 

EUROSCALE 20 RL 6/15 2/5 2.490,00 
EUROSCALE 20 RL 30 5 2.490,00 
PIATTO FONDO   52,00 
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EUROSCALE 10 RL  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display grafico alfanumerico retroilluminato Tastiera meccanica ad alta resistenza 98 tasti 49 PLU diretti per 

tabella (10 tabelle) 

5 Tasti funzioni dirette Funzioni dirette 2x2 tasti configurabili (ad esempio liste stampa, programmazione 

articoli etc.) 

Stampante / Etichettatrice termica ad alta risoluzione 80 mm (velocità fino a 140 mm / s) Stampa fino a due 

loghi su scontrino o etichetta 

10 formati di etichette completamente configurabili (60mm) Scontrino o Etichetta configurabile Memoria 

microprocessore ARM 4 MB memoria RAM 

Numero scontrini: 10.000 linee scontrini: 20.000 Gestione Tracciabilità Gestione Valori Nutrizionali Layout 

Etichetta / Codici a barre: 10Operatori: 14 Articoli: 10.000 Porte di Comunicazione 1 porta Ethernet 1 porta 

RS232(DB9) Software Hydra+ 
 

 

 
 

DISPLAY GRAFICO 

ALFANUMERICO 

RETRO ILLUMINATO 

240X64 PIXEL 

 
 

Stampante / Etichettatrice 

termica ad alta risoluzione 

dimensione max 80 mm 

(velocità fino a 140 mm/ s) 

 
 
 

Software Hydra+ permette di inviare 

e ricevere la programmazione da 

una o piu bilance (RETE). Ricezione e 

analisi dei totali di giornata. 
 

MODELLO PORTATA kg DIVISIONE g LISTINO € 

EUROSCALE 10 RL 6/15 2/5 2.390,00 
EUROSCALE 10 RL 30 5 2.390,00 
PIATTO FONDO   52,00 
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EUROSCALE SELF RL 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
JUPITER 22 RL 

GRUPPO STAMPA 

ETICHETTATRICE 

JUPITER 22 V10 

STAMPANTE 

TERMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Display grafico alfanumerico retroilluminato Tastiera meccanica 110 tasti alta resistenza 

5 Tasti funzioni dirette Funzioni dirette 2x2 tasti configurabili (ad esempio liste stampa, programmazione 

articoli etc.) Stampante / Etichettatrice termica ad alta risoluzione 60 mm (velocità fino a 140 mm / s) 

Stampa fino a due loghi su scontrino o etichetta 10 formati di etichette completamente configurabili (60mm) 

Scontrino o Etichetta configurabile Memoria microprocessore ARM 4 MB memoria RAM 

Numero scontrini: 10.000 linee scontrini: 20.000 Gestione Tracciabilità Gestione Valori Nutrizionali Layout 

Etichetta / Scontrino personalizzabile con software dedicato. 
 
 

 

DISPLAY LCD 

RETRO ILLUMINATO 
 
 

Stampante / Etichettatrice 

termica ad alta risoluzione 

dimensione max 60 mm 

(velocità fino a 140 mm/ s) 

 

Software Hydra+ permette di inviare 

e ricevere la programmazione da 

una o piu bilance (RETE). Ricezione e 

analisi dei totali di giornata. 
 

 
 

MODELLO PORTATA kg DIVISIONE g LISTINO € 

JUPITER 22 V10 6 2 3.530,00 
JUPITER 22 V10 15 5 3.530,00 
JUPITER 22 RL 6 2 3.960,00 

  JUPITER 22 RL                                   15                                      5                                                                                   3.960,00   
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JUPITER 20 V10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Display a 3 linee (prezzo al kg e peso + importo dopo la 

JUPITER 20 V10                               30 
PIATTO FONDO  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

operatore e prodotto) alfanumerico e retroilluminato. 

pesata + codice 

Tastiera meccanica a 98 tasti ad alta resistenza, 49 codici diretti per tabella ( 5 

tabelle in totale) Fino a 10 operatori, tasti per funzioni rapide, fino a 10.000 

scontrini in memoria per un totale di 20.000 linee. 

Formati Layout scontrino completamente configurabili, 80 font disponibili. 

Stampante termica ad alta risoluzione 60mm (velocità fino a 140 mm/s). 

Porta Ethernet e porta RS232(DB9) per collegamento scanner per battuta 

prodotti non pesabili o collegamento cassetto cassa. 

Possibilità di prima installazione e configurazione tramite internet (necessaria 

connessione tramite remoto). 

Codici a barre: 14 Articoli: 10.000 Porte di Comunicazione 1 porta Ethernet 1 

porta RS232(DB9) Software Hydra+ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Display LCD retroilluminato a tre righe, i primi due numerici e 

il terzo alfanumerico per la descrizione di articoli e menù 

Contrasto elevato, controllo della luminosità del display 

tramite menu, indicazione di pubblicità e offerte continue. 

Tastiera con 66 tasti Omron, di cui 23 PLU diretti e 43 tasti 

funzione Dati programmabili tramite PLU Codice interno, 

descrizione del prodotto con un massimo di 1360 caratteri + 

25 del descrittivo principale (possibilità di includere altri 1360 

caratteri aggiuntivi utilizzando la tracciabilità), testo fisso con 

un massimo di 50 righe e 34 caratteri per riga. Etichettatrice 

termica, con capacità di stampa etichette fino a 80 mm di 

larghezza. Velocità di stampa fino a 120 mm / sec. 

 

 

DISPLAY LCD ALFANUMERICO 

RETRO ILLUMINATO                       Tastiera alta resistenza 

 

Software Hydra 

 

MODELLO PORTATA kg DIVISIONE g LISTINO € 

JUPITER 20 V10 6/15 2/5 2.190,00 
  5 2.190,00 

   52,00 

MODELLO PORTATA kg DIVISIONE g LISTINO € 

JUPITER 10 RL 6/15 2/5 2.450,00 
JUPITER 10 RL 30 5 2.450,00 
PIATTO FONDO   52,00 
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KSCALE 20 L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bilancia Pc schermo touch screen 12’’ (lato 

operatore) VGA 9’’ lato cliente 

Schermate tastiera customizzabili 

HDD - SSD CPU - Intel Atom RAM DDRIII 

Stampante GRAFICA 60 mm 

Sistema Operativo Linux Database MySQL 

Immagini/Video Archivio immagini prodotti Video 

pubblicitari 

Accessibilità FTP Server (è possibile accedere da 

smartphone, tablet o pc collegato alla rete interna 

** per inserire, aggiornare o modificare gli articoli 

in modalità ghost) 

Web Server Accesso tramite VNC (già presente 

sulla bilancia touch) 

Gestione da remoto di tutta la macchina. 

Encase software Gestione Grafica Scontrino già 

installato. 

Porte di Comunicazione 

1 porta Ethernet (modulo WIFI opzionale) 

2 porte USB esterne (2 interne) 

1 porta RS232(DB9) esterna (3 interne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO ETICHETTATRICE 

GRAFICA 80 mm Velocità 

di stampa 

superiore a 120 mm / s. 

Decine di caratteri di 

stampa diversi. 

Diametro esterno rotolo 

max 110 mm. 

 
 
 
 
 
 
 

Schermo posteriore da 

9” VGA 

 
 
 
 

 
Esempio schermata di vendita 

prodotti con foto e descrizione. 

Nella parte bassa è possibile inserire 

i prodotti più venduti 

 
MODELLO PORTATA kg DIVISIONE g LISTINO € 

KSCALE 20 RL 6/15 2/5 5.260,00 
KSCALE 20 RL 30 5 5.260,00 
PIATTO FONDO   52,00 
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E 10 RL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO ETICHETTATRICE 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancia Pc schermo touch screen 10’’ (lato operatore) VGA 9’’ lato cliente Schermate tastiera customizzabili 

HDD - SSD CPU - Intel Atom RAM DDRIII ETICHETTATRICE GRAFICA 80 mm (stampa etichette - valori 

nutrizionali - ricette ecc.) Sistema Operativo Linux Database MySQL Immagini/Video Archivio immagini 

prodotti Video pubblicitari Accessibilità FTP Server (è possibile accedere da smartphone, tablet o pc 

collegato alla rete interna ** per inserire, aggiornare o modificare gli articoli in modalità ghost) Web Server 

Accesso tramite VNC (già presente sulla bilancia touch) Gestione da remoto di tutta la macchina. Encase 

software Gestione Etichetta Grafica con il software già installato. Porte di Comunicazione 1 porta Ethernet 

(modulo WIFI opzionale) 2 porte USB esterne (2 interne) 1 porta RS232(DB9) esterna (3 interne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICA 80 mm 

Velocità di stampa 

superiore a 120 mm / s. 

Decine di caratteri di 

stampa diversi. 

Diametro esterno rotolo 

max 110 mm. 

 
 
 
 
 
 

 

Schermo operatore 

da 10” VGA 

 

 
 
 
 
 
 

Schermo lato cliente 

da 9” VGA 

 
 
 
 
 

MODELLO PORTATA kg DIVISIONE g LISTINO € 

KSCALE 10 RL 6/15 2/5 5.190,00 
KSCALE 10 RL 30 5 5.190,00 
PIATTO FONDO   52,00 
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TOUCHSCALE 20 RL 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Bilancia PC TOUCH ideale per supermercati e 

distribuzione organizzata Bilancia con tecnologia 

PC - sistema operativo LINUX 

Schermo Touch resistivo 15” 

HDD - SSD CPU - Intel Atom RAM DDRIII 

Stampante GRAFICA 60 mm 

Sistema Operativo Linux Database MySQL 

Immagini/Video Archivio immagini prodotti Video 

pubblicitari 

Accessibilità FTP Server (è possibile accedere da 

smartphone, tablet o pc collegato alla rete interna 

** per inserire, aggiornare o modificare gli articoli 

in modalità ghost) 

Web Server Accesso tramite VNC (già presente 

sulla bilancia touch) 

Gestione da remoto di tutta la macchina. 

Encase software Gestione Grafica Scontrino già 

installato. 

Porte di Comunicazione 

1 porta Ethernet (modulo WIFI opzionale) 

2 porte USB esterne (2 interne) 

1 porta RS232(DB9) esterna (3 interne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO ETICHETTATRICE 

GRAFICA 60 mm 

Velocità di stampa superiore a 

120 mm / s. 

Decine di caratteri di stampa 

diversi. 

Diametro esterno rotolo 

max 110 mm. 

 

 
 
 
 
 

Nuova CPU 4 Core 

HDD 64 GB 

 

 
 
 
 
 

WEBSERVER: è possibile tramite pc o 

tramite App gestire i dati dei prodotti da 

remoto. 

 
MODELLO PORTATA kg DIVISIONE g LISTINO € 

TOUCHSCALE 20 RL 6/15 2/5 5.990,00 
TOUCHSCALE 20 RL 30 5 5.990,00 
PIATTO FONDO   52,00 
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Bilancia di precisione da laboratorio certificata per usi legali. Ideale per la sua versatilità in diverse settori per 

ottenere misurazioni precise e affidabili nel tempo. Struttura in ABS con piano di pesatura in acciaio inox 

lavabile con tastiera a membrana meccanica impermeabile multifunzionale professionale. Vetrina paravento 

per versioni piatto tondo e rs232. Dimensioni mm: (W)182x(L)235x(H)75;Piano acciaio inox Ø118 Visore LCD 

retroilluminato 17mm con grafico, Diverse unità di misura: g, ct 

Grazie al sistema di pesatura "diapason" permette eccellenti prestazioni nella precisione della pesata e 

durata dello strumento nel tempo. 

Tara, Pcs, M+, Unità misura, Check High-Low, Pesatura Volume-Densità manuale e fino a portata di 620g(Aj), 

Pesatura animali, Calibrazione Automatica Interna serie ajh, Calibrazione esterna con tastiera serie Aj, Autoff 

programmabile. 
 

 
 

sistema di pesatura "diapason" 

permette eccellenti prestazioni 

nella precisione della pesata e 

durata dello strumento nel tempo. 
OMOLOGAZIONE: 

Direttiva metrica NAWI Classe di precisione II 

Farmacopea ufficiale - Tabella VI. 
 

PORTATA g DIVISIONE g PIANO PESATA LISTINO € 

620 0,001 Ø  118mm 2.100,00 
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AJ 420 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura: struttura portante in alluminio pressofuso, involucro in ABS 

Tastiera impermeabile a membrana, 5 tasti a rilievo  Piano di pesata in acciaio inox 

Sistema di pesatura con rilevamento del peso tramite diapason 

Dimensioni: (W)190x (L)250x (H)87mm  Piano di pesata 180x160mm 

Display: LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 5mm 

Alimentazione: alimentatore 12V-1000mA in dotazione 

Accessori inclusi: RS-232, Alimentatore Livella, Piedini regolabili, Salvaspruzzi 

Packaging: mm: 1pcs dimensioni (W) 240 x (L) 330 x (H)135 Peso N W 4kg - G W  4 5kg 

AJ  LABORATORIO ANALITICA PROFESSIONALE - ALTE PRESTAZIONI VARI SETTORI – 

SISTEMA PESATURA DIAPASON - VELOCITÀ E STABILITA PESATA RIPETIBILITÀ AUTOMATICA 

LCD FORTE ILLUMINAZIONE - FUNZIONI • Tara semiautomatica o preimpostata• Peso netto/Lordo 

• Pesata %• Contapezzi campionatura pezzi• Unità misura versione CE: g, kg, ct, 

• Unità misura standard: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt 
 

sistema di pesatura 

"diapason" permette 

eccellenti prestazioni 

nella precisione della 

pesata e durata dello 

strumento nel tempo. 
 
 

PORTATA g DIVISIONE g LINEARITA’ LISTINO € 

420 0,01 0,01 g 1.880,00 
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PORTATA  kg DIVISIONE g DIMENSIONI  PIATTO mm 

3/6/15/30 0,1/0,2/0,5/1 210x270  

 

 

• Batteria ricaricabile interna: è possibile continuare 

ad utilizzare la bilancia durante la ricarica 

•    Interfaccia RS232 opzionale 

•    Azzeramento automatico all’accensione 

•    Tracciamento auto-zero 

• Funzioni: pesatura, pesatura in percentuale, conta- 

pezzi 

•    Display: LED/LCD 

•    Alimentazione: AC 220V (±10%) / 50 Hz, 

110V/60HZ, DC 4V / 4Ah (batteria ricaricabile 

interna). 

•    Dimensione piatto: 210mmX270mm 

•    Capacità: 3, 6, 15, 30 kg 
 
 
 

 
LISTINO € 

360,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Batteria ricaricabile interna: è possibile continuare ad 

utilizzare la bilancia durante la ricarica 

•    Azzeramento automatico all’accensione 

•    Tracciamento auto-zero 

• Funzioni: pesatura, conta-pezzi. Possibilità di 

impostare, in modalità pesatura, gli allarmi al 

raggiungimento di un limite massimo e/o minimo 

•    Display: LED/LCD 

• Alimentazione: AC 220V (±10%) / 50 Hz, 110V/60HZ, 

DC 6V / 4Ah (batteria ricaricabile interna). 

•    Dimensione piatto: 270mmX220mm 
 
 
 
 
 
 

Modello Kg Risoluzione Divisioni g Accuratezza Listino € 

BS-3Z 3 30.000 0,1 III 220,00 
BS-6Z 6 30.000 0,2 III 240,00 
BS-15Z 15 30.000 0,5 III 240,00 

  BS-30Z                        30                                30.000                                       1                             III                                           260,00   
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PORTATA kg DIVISIO NE g DIMENSIONE P IATTO mm 

30/60 1 0/20 300X300 
30/60/150 10/2 0/50 400x400 

150/300 50 /100 400x500 

300/600 100 /200 600x600 

150/300 50 /100 800x800 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE 

Struttura realizzata TUBOLARE verniciato a forno con piatto INOX 

Piano di carico in acciaio Inox AISI304 

Cella di carico Single Point con grado di protezione IP65 

Cavo di collegamento a indicatore da m. 2.5 

 

VERSIONE OMOLOGATA 

MAX 3000 DIVISIONI 

 
OPZIONE E ACCESSORI:                                                                                                                                                       LISTINO  € 

INDICATORE DI PESO – MODELLO A12E - Contenitore realizzato in ABS 

TAFFA DI FISSAGGIO PER MONTAGGIO SOLIDALE                                                                                                              40,00 

OMOLOGA CON PERIODICA E COLLEGAMENTO AD INDICATORE **NON SCONTABILE**                                         50,00 

STAMPANTE TERMICA DA TAVOLO IN ABS CON CAVO DI COLLEGAMENTO MODELLO BOX                                  300,00 
 

 
 
 
 

LISTINO  € 
PIATTO INOX 

400,00 
440,00 
480,00 

540,00 

560,00 



 

 

 
 
 

BILI  
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1500/3000                 500/1000                                 1 
1500/3000                 500/1000                                 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

MODELLO PORTATA kg DIVISIO NE g DIMENSIONE P IATTO mm 

LP7611-30 30/100 1 0/20 300X300 
LP7611-40 30/60/150 10/2 0/50 400x400 
LP7611-45 150/300 50 /100 400x500 

LP7611-60 60/150/300 20/ /200 600x600 

LP7611-80 600  100 800x800 

 

PORTATA kg DIVISIONE g DIMENSIONI  PIATTO  mm LISTINO € 

150/300 100/2000 1000 x 1000 880,00 
1500/3000 500/1000 1250 x 1250 1,360,00 

  250 x 1500 1,460,00 

500 x 1500  

 

 
 
 

Carpenteria in acciaio verniciato con 

piano bugnato antiscivolo 

4 celle di carico a taglio, in acciaio 

nichelato, grado di protezione IP65 
 

 

*** N.B.: TERMINALI A DOPPIO CAMPO:*** 

I10 (ABS) - 10 S (INOX) 

FMR (ABS) - LP710 (INOX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                1,640,00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Piatto S.S: 1-2mm di spessore, lucidato o spazzolato. 

•    Superficie C.S: verniciata. 

• Funzionamento di conversione: Kg/lb, risoluzione 

10 volte maggiore. 

•    Certificati: CE, OIML 

ABBINARE IL 

VISORE A12E O 

IL VISORE 

I10S INOX 

•    Opzione full inox: telaio + celle                                                                 FULL INOX 
 

LISTINO FULL 
INOX € 

COLONNA 
COMPRESA 

615,00                              SI 
715,00                              SI 
755,00                              SI 

1.330,00                             SI 

1.431,00                             SI 
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600/1500                    200/500 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
piattaforma ribassate sono utilizzabili in applicazioni industriali e civili, sono state progettate per una facile 

integrazione in complessi sistemi di automazione industriale. 

Queste piattaforme sono la soluzione ideale per qualsiasi tipo di applicazione di pesatura automatica o manuale: 

riempimento container, dosaggio automatico, pesatura fine linea, conta pezzi, pesatura pallet. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Basso profilo - Piedini di carico svitabili  - 4 celle di carico: lega d’acciaio o 

acciaio inox 
 

PORTATA  kg          DIVISIONE g                          DIMENSIONI   H mm                                                                                LISTINO € 

1250 x 1500 35-45                                                                                          2.440,00 
 
 
 
 
 
 

• Piattaforma doppia 

• Struttura a U in acciaio con piedini fissi M12 

• 4 celle di carico in acciaio legato 

• Adatto per tutte le tipologie di pesatura, 

soprattutto per la pesa dinamica di animali vivi 

grazie alla possibilità di modificare la distanza tra 

le due barre pesatrici modulari 

• Altezza basso profilo 85 mm, adatto per la 

pesatura di merce posizionata su pallet 

• Dotato di ruote per una movimentazione 

agevole 

• Maniglie per un sollevamento facilitato 
 

 
 DIMENSIONI   mm                                                                                   LISTINO € 

 1200 x 100                                                                                                 1.110,00 

 CALIBRAZIONE VISORE                                                                                       € 50,00 NETTO 

 OMOLOGAZIONE CON LIBRETTO                                                                     € 50,00 NETTO 
METRICO 
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A12E     Versione da colonna o da parete 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

MODELLO DESCRIZONE PREZZO € 

FMR VISORE FMR 400,00 

FMR INOX VISORE INOX  
490,00 

OIML OMOLOGA 50,00 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO € 

I10 S VISORE INOX 822,00 

I10 VISORE ABS 558,00 

 

 

Indicatore di peso per piattaforme. 

Alta velocità, alta precisione, conversione 

A/D. Anti -vibrazione del software. 

Applicabile su piattaforme:  bilance da 

pavimento, sistemi di pesatura con 1-4 celle 

di carico. Auto – zero 
 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO € 

A12E VISORE 360,00 

A12E RS VISORE CON 
SERIALE RS232 

400,00 

 

 
 
 
 
 
 

Indicatore di peso per piattaforme. 

Alimentazione AC/DC con batteria interna 

ricaricabile 6V/1.2AH 
 
 
 
 
 
 
 
 

NETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modello I 10 S INOX 

Indicatore di peso per pesa a ponte, piattaforme, etc 
Alta qualità OEM Connessione con PC Funzione 
stampa dati di peso Plastica (I10) / Acciaio Inox (I10S) 
RS232/PC/Stampante 
Range iniziazione di Zero: ±10% max. 
IP30 (I10) / IP66 con una custodia in acciaio 
inossidabile SUS304 (I10S) 
Tasti programmabili per un utilizzo rapido e facile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modello I 10 ABS 
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PORT 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MODELLO DESCRIZONE PREZZO 
€ 

AE 808 T VISORE 460,00 

 

MODELLO DESCRIZONE PREZZO 
€ 

AE 808 T- VISORE CON 790,00 
ST STAMPANTE 

 

 

Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e 

sistemi di pesatura fino a 8 celle di carico da 350. Il 

terminale è dotato di Test Certificate per l’utilizzo come 

modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri 

componenti omologati, secondo le guide Welmec. E’ 

inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in 

conformità ai requisiti della norma EN 45501. 

Caratteristiche tecniche principali: 

Contenitore realizzato in ABS in versione da 

tavolo o colonna Display a 7 cifre rosse 7 segmenti da 20 

mm  N. 8 Led indicatori Tastiera meccanica a 4 tasti con 

pellicola di protezione Antispruzzo ƒ Uscita seriale RS 232 

Convertitore A/D 24 bit sigma-delta 
 

ATA  kg DIVISIONE g DIMENSIONI   H mm 

600/1500 200/500 1250 x 1500 35-45 
 

 
 
 
 
 

Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e 

sistemi di pesatura fino a 8 celle di carico da 350. Il 

terminale è dotato di Test Certificate per l’utilizzo come 

modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri 

componenti omologati, secondo le guide Welmec. 

E’ inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo 

in conformità ai requisiti della norma EN 45501. 

Caratteristiche tecniche principali: 

Contenitore realizzato in ABS in versione da 

tavolo o colonna 

Display a 7 cifre rosse 7 segmenti da 20 mm 

Stampante termica integrata nel contenitore 

N. 8 Led indicatori Tastiera meccanica a 4 tasti con 

pellicola di protezione Antispruzzo ƒ 

Uscita seriale RS 232 Convertitore A/D 24 bit sigma-delta 

Calibrazione e set-up configurabile da tastiera 
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 • Calibrazione e set-up configurabile da tastiera 

• Max 10.000 e versione multicampo/multidivisione 

• Alimentazione mediante adattatore interno da 100 a 

240 Vac  47– 63 Hz / 7,5 V dc 

• Temperatura di funzionamento da –10°C a + 40°C 

• Grado di protezione IP 54 o IP 65. 

CODICE                                            MODELLO DESCRIZIONE                                                                     LISTINO € 

12500047                                        AE 808 TI                                         VERSIONE DA COLONNA DA PARATE                               620,00 

 

 

Caratteristiche tecniche principali: • Contenitore realizzato in ABS in 

versione da colonna o Tavolo. • Contenitore realizzato in acciaio inox per 

versione SE308 Led Rossi. • Display a 7 cifre rosse 7 segmenti da 20 mm • 

N. 8 Led indicatori. • Tastiera meccanica a 4 tasti con pellicola di protezione 

antispruzzo. • Uscita seriale RS 232 / RS 485 • Alimentazione mediante 

adattatore da 100 a 240 Vac 47-63 Hz / 7,5 dc. • Batteria ricaricabile 

(opzionale). • Temperatura di funzionamento da –10 °C a + 40 °C • Grado di 

protezione IP 44 • Gli strumenti possono essere realizzati con portata 

massima fino a 300 t con: 6000 div. nella versione a singolo campo. 3000 

div. per ogni campo parziale di pesatura nelle versioni a campi plurimi o 

campi a divisioni plurimi (massimo 2 campi). 
 
 
 
 

CODICE MODELLO DESCRIZIONE LISTINO € 

1250047 AE 808 TI VERSIONE DA COLONNA O DA PARETE 520,00 

CODICE OPIZIONI/ACCESSORI  

8034 KIT BATTERIA INTERNA RICARICABILE AUTONOMIA (10h) 80,00 

8067 MEMORY  ALIBI (DISPOSITIVO SDS) 190,00 

8064 ESPANSIONE SECONDO CANALE SERIALE RS232 70,00 

8001 ESPANSIONE ETHERNET 220,00 

8063 OROLOGIO/CALENDARIO (DI SERIE P PER MOD. AE 808 – ST) 60,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche tecniche principali: 

Contenitore in acciaio inox in versione da parete Display a 7 segmenti 7 

cifre di colore rosso 20 mm N. 8 Led indicatori  Tastiera meccanica a 6 tasti 

con pellicola di protezione antispruzzo 

• Uscita seriale RS 232 / RS 485 

• Convertitore A/D 24 bit sigma-delta 
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Caratteristiche tecniche principali: • Contenitore in acciaio inox • Display per versione alfanumerico LCD 20x4, 

retroilluminato. • Tastiera membrana con tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora. • N.4 Uscite seriali RS 

232 /422/ 485 • Convertitore A/D 24 bit sigma • Calibrazione e set-up configurabile da tastiera • Max 10.000e 

versione multicampo • Alimentazione da rete mediante adattatore da 240 Vac 47-63 Hz / 7,5 Vdc. • Batteria 

interna a tampone • Gestione I/O 4 IN / 4 OUT • Ingresso tastiera PC • Temperatura di funzionamento da • Grado 

di protezione IP 65 

Versione AE800 I-AN-ST con stampante integrata 

Stampante termica linerless, 57 mm integrata con dispositivo di  caricamento veloce . 

Stampa singola, stampa totali e totali per codici Scontrino  personalizzabile intestazione e piè di pagina 

 
CODICE 

12500014 

MODELLO 

AE 8001- N 

DESCRIZIONE 

VERSIONE NUMERICA 

LISTINO € 

   1.420,00 

 AE 8001-N-ST VERSIONE NUMERICA CON STAMPANT E                                   1.620,00 
12500014 AE 8001-AN VERSIONE ALFANUMERICA 1.520,00 

--------------------------------- -------------------------------- ------------------------------------------------ -------------------------------------- 

   --- 
-------------------------------- -------------------------------- ------------------------------------------------ -------------------------------------- 
 
CODICE 

 
MODELLO 

 
DESCRIZIONE 

--- 

8065 PULSANTE REMOTO 1 TASTO 70,00 

8067 MEMORY ALIBI DISPOSITIVO DSD 190,00 
8002 MODULO ETHERNET  200,00 

8049 MODULO EMULAZIONE TASTIERA 620,00 

 SOFTWARE PC GESTIONE ARCHIVI PESATE 260,00 
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VISORE AE 800 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AE 800 NUMERICO                                                                   AE 800 ALFANUMERICO 

 
 

AE 800 NUMERICO CARATTERISTICHE: 

Doppio display  7 cifre rosse, principale altezza 20 mm (dato peso), secondario altezza 13 mm (tara, codice prodotti, 

numero pezzi), 8 led di indicazione dello stato Tastiera a membrana antispruzzo, con 29 tasti e sensazione tattile e 

indicazione sonora 4 canali seriale RS232/422/485 Gestione 4 ingressi optoisolati / 4 uscite 

Alimentazione 100/240 Vac 47/63 Hz, con batteria antiblack-out 

Versione AE800 N-ST con stampante integrata Stampante termica linerless, 57 mm integrata con dispositivo di 

caricamento veloce. Stampa singola, stampa totali e totali per codici Scontrino personalizzabile intestazione e piè di pagina 

AE 800 ALFANUMERICO CARATTERISTICHE 

Carpenteria in acciaio zincato e copertura in ABS, grado di protezione IP54 Configurazione da tavolo o da colonna 

Tastiera a membrana antispruzzo sensazione tattile e indicazione sonora 4 canali seriale RS232/422/485 per il 

collegamento a PC, stampanti o ripetitori peso Connettore cella e canale seriale modello delta 9 vie 

Gestione 4 ingressi optoisolati / 4 uscite (raggiungimento soglie e comandi esterni) 

Alimentazione 100/240 Vac 47/63 Hz, con batteria antiblack-out 

Dimensioni 310 x 210 h 110 mm (AE800 AN-M 450 x 210 h 110 mm) Temperatura di funzionamento -10°C + 40°C 

Azzeramento, acquisizione, importazione e blocco tara, memorizzazione 10 tare con richiamo diretto 

Visualizzazione del 1/10 di divisione. Canale seriale configurabile con programmazione della stringa di trasmissione 

Funzioni remotizzabili: acquisizione tara, stampa singola e trasmissione dati Set point al raggiungimento del valore di soglia 

impostato (3 soglie impostabili) Stampa singola, stampa totali e totali per codici Versioni di programma disponibili: 

Peso/Prezzo Dosaggio e Controllo peso Doppia piattaforma di pesatura Calcolo del baricentro e indicazione della singola 

cella di carico Campi etichettatura programmabili: 3 righe intestazione, codice e descrizione, lordo/tara/netto, data 

pesatura, numero pesata, 2 campi liberi digitati. 
 
 

CODICE MODELLO DESCRZIONE LISTINO € 

12500010 AE 800 N VERSIONE NUMERICA 720,00 

12500011 AE 800 N-ST VERSIONE NUMERICA CON STAMPANTE 920,00 

 SEGNALAZIONE LUMI NOSA SOGLIA RAGGIUNTA 80,00 

8065 PULSANTE REMOTO 1 TASTO 70,00 

8067 MEMORY ALIBI DISPOSITIVO DSD 190,00 

8002 MODULO ETHERNET  200,00 

8049 MODULO EMULAZIONE TASTIERA 620,00 

12500012 AE 800 AN VERSIONE ALFANUMERICA 1.000,00 

12500013 AE 800 AN –ST VERSIONE CON STAMPANTE 1.200,00 
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A12E                                 150/300 
OIML                                 OMOLOGA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

A12E                              FMR 
 
 
 
 

 
Pesa aerea ad una cella di carico con tratto pesatore lungo mm 300 

Pesa aerea ad una cella di carico facilmente applicabile a qualsiasi tipo di guidovia e trave di sostegno ; tratto 

pesatore lungo 300 mm . Struttura portante realizzata in Acciaio zincato oppure in Acciaio Inox AISI304. Celle 

di carico Omologate OIML R60 in Alluminio anodizzato o, a richiesta,  in Acciaio Inox con protezione IP68 

VISORE ABBINATO DI DEFAULT: A12E 

OPZIONALE: VISORE FMR (DOPPIO CAMPO)    € 62,00 NETTO 

CAVO DI COLLEGAMENTO VISORE 10 MT. + CASSETTA € 60,00 NETTO 
 

PA                                      PORTATA kg                                    DIVISIONE g                                                              LISTINO € 

50/100                                                                         1.090,00 

50,00 NETTO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stampante Opzionale 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

Modello: NDP. Portata: 2-3 t 

Altezza minima: 80mm 

Altezza di sollevamento: 115mm 

Larghezza standard: 550mm; 685mm Lunghezza 

standard: 1150mm Con o senza strumento digitale. 

Le gambe ultra sottili ampliano la portata di 

utilizzo. Cuscinetto senza olio. 

160mm di superficie. La rigidità delle gambe rende 

la lettura del peso più accurata. 

 
 
 

TRANSPALLET PORTATA kg VISORE CELLE STAMPANTE LISTINO € 

TRS01 2000 SI OIML NO 1.950,00 
TRS02 2000 SI OIML SI 2.150,00 
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AFFETTATRICE A GRAVITA’ 

DOMESTICA 220-250 
CARATTERISTICHE: 

Supporto lama con doppio cuscinetto a sfere . 

Motore ventilato professionale. Carrello 

amovibile – trasmissione cinghia. Protezione dita 

in alluminio. 

Affilatoio fisso. Lama in acciaio inox (su richiesta) 

Robusto pressamerce con puntine ferma salumi. 
 
 

Codice Lama Piatto mm Ingombro Potenza Kw Peso kg Listino € 

AS 220 CE DOM. 220/40/3/180 230 x 230 420x545x350 h 0,21 14 603,00 
  AS 250 CE DOM.      250/40/3/210         230 x 230            420x540x360 h               0,21                      15                                   753,00   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFFETTASALUMI 300-350 VERTICALE 
CARATTERISTICHE: 

Supporto lama con doppio cuscinetto a sfere . 

Motore ventilato professionale. Carrello 

amovibile – trasmissione cinghia. Protezione dita 

in alluminio. 

Affilatoio fisso. Lama in acciaio inox (su richiesta) 

Robusto pressamerce con puntine ferma salumi. 
 
 
 
 

Codice Lama Piatto mm Ingombro Potenza Kw Peso kg Listino € 

AF 300 VS 300/40/3/254 275 x 260 500x460x710 h 0,27 35 1.640,00 
AF 330 VS 330/40/3/284 370 x 310 640x520x740 h 0,37 40 1.740,00 
AF 350 VS 350/40/3/304 370 x 310 640x550x740 h 0,37 46 2.250,00 



pag. 33  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

AFFETTACARNE 350 VERTICALE 
CARATTERISTICHE: 

Supporto lama con doppio cuscinetto a sfere. 

Motore ventilato professionale. Carrello 

amovibile – trasmissione cinghia. Protezione dita 

in alluminio. 

Affilatoio fisso. Lama in acciaio inox (su richiesta) 

Ampia VASCA  con puntine ferma carne. 
 
 
 
 

 
Codice Lama Ingombro Potenza Kw Peso kg Listino € 

AC 350 CE SB 350/40/3/304 420x545x350 h 0,37 46 2.650,00 
  AC 370 CE SB            370/4/3/324                                                                                                                                                     2.850,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFFETTASALUMI 350/370 GRAVITA’ 
CARATTERISTICHE: 

Supporto lama con doppio cuscinetto a sfere. Motore 

ventilato professionale. Carrello amovibile – 

trasmissione cinghia. Protezione dita in alluminio. 

Affilatoio fisso. Lama in acciaio inox (su richiesta) 

Robusto pressamerce con puntine ferma salumi. 
 

 
 
 
 
 

Codice                                   Lama Ingombro Potenza Kw Peso kg Listino € 

AG 300 CE SB           300/40/3/254 420x545x350 h 0,37 46 1.950,00 
AG 330 CE SB           350/40/3/284 420x545x350 h 0,37 46 2.150,00 
AG 350 CE SB           350/40/3/304 420x545x350 h 0,37 46 2.350,00 

  AG 370 CE BP    370/40/3/324                     2.550,00   
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JOLLY Export                       1600              170 x 230 h 
JOLLY CE                              1600              170 X 230 h 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE: 
Lega di alluminio verniciato a forno con vernici epossidiche. 

Piano di lavoro in acciaio inox 350 x 330 

Piano parallelo di regolazione di facile asportazione per 

pulizia. 

Gruppo guida lama a rulli inox e cuscinetto radiale 

reggispinta. 

Motore monofase autoventilato da 1 Hp. Motore 

trifase a richiesta (senza supplemento) Possibilità di 

montare sia lame 1600x16 che  1600x20. 

Dimensioni totali macchina: 420 x 440 x 810. 
 
 
 

Codice Lama Capacità di taglio Cassa Listino € 

   Verniciata 1.170,00 
                                      Verniciata                                                    1.365,00   

 

 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE: 
Costruzione in acciaio inox a norma di legge sull’igiene, 

dispositivi di sicurezza (protezione lama, comandi bassa 

tensione). 

Lama in acciaio temperato 20x0,48 di serie. 

Motore a richiesta monofase o trifase. 

Dimensioni totali SINOX 1600 - 530 x 740 x 890 

Distanza tra piedini: 350 x 380  Piano di taglio: 480 x 530 

Peso lordo: 50 kg 

Dimensioni totali SINOX 1800 – 530 x 740 x 995 

Distanza tra piedini: 350 x 380 

Piano di taglio: 480 x 530 Peso lordo 58 kg 
 
 

Codice Lama Capacità di taglio Cassa Listino € 

SINOX 1600 T CE 1600 180 mm INOX 1.960,00 
  SINOX 1800 M CE              1800                         225 mm                                               INOX                                                         2.160,00   
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TRITACARNE TS32 CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO TS12                                                                                         MODELLO TS32 CE 
 

 
 
 
 

Codice Gruppo Macina Motore KW Dimensioni Peso Listino € 

 
TS12-T Export 

GHISA ALIM. 
Piastra 6 mm 

 
Mono o Trifase 

 
0,75 

 
380 x 220 h440 

kg 
19 

 
666,00 

  TS22-T Export           Piastra 6 mm         Mono o Trifase                  1,10                  430 x 250 h480          22                             760,00   
 

 
 

Codice Gruppo Macina 
ACCIAIO INOX 

Motore KW Dimensioni Peso 
kg 

Listino € 

TS12-T CE Piastra 6 mm Mono o Trifase 0,75 380 x 220 h440 19 1.260,00 
TS22-T CE Piastra 6 mm Mono o Trifase 1,10 430 x 250 h480 22 1.630,00 
TS32-T CE Piastra 6 mm Mono o Trifase 2.25 560 x 350  h510 40 1.860,00 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOTTOVUOTO 
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Funzionamento manuale. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

ASP 33 
 

SALDATURA :          330 mm POMPA :                          

16 L. TRASFORMATORE :      55 VA 

DIMENSIONI :         360 X 230 X 140 mm 

POTENZA :                            600 W 
 

 
 
 

Apertura coperchio 90° per facilitare la pulizia. 

Coperchio trasparente per controllo posizione busta. 

Carrozzeria in acciaio inox 304 

Optional: Funzionamento semi- 

automatico. Pannello digitale. 

Maniglia per sollevamento 

coperchio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASP 43 
 

SALDATURA :          430 mm POMPA :                          

32 L. TRASFORMATORE :      75 VA 

DIMENSIONI :         460 X 310 X 120 mm 

POTENZA :                            700 W 
 
 
 

Apertura coperchio 90° per facilitare la pulizia. 

Coperchio trasparente per controllo posizione busta. 

Carrozzeria in acciaio inox 304 

Funzionamento semi automatico. 

Maniglia per il sollevamento coperchio. 

Optional 

Pannello digitale 

 

 
 
 
 
 

Codice                                Pompa                                                                                                                                              Listino € 

Esterna 33                        m3   16 L.                                                                                                                                               590,00 

Esterna 43                        m3   32 L.                                                                                                                                               890,00 
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EVO 300 
 

POMPA :                          m3 10 

DIMENSIONI CAMERA: mm 370x320x150h 

DIMENSIONI ESTERNE: mm 460x460x240h 

PESO:                                36 kg 

TENSIONE :                      230V/1PH+N+T 

Hz:                                     50/60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE: OPZIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Pompa Peso kg Listino € 

EVO 300 m3  10 36 3.200,00 
DOPPIA BARRA   720,00 
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EVO 400 EASY 
 

POMPA :                          m3 20 

DIMENSIONI CAMERA: mm 440x420x190h 

DIMENSIONI ESTERNE: mm 520x530x455h 

PESO:                                49 kg 

TENSIONE :                      230V/1PH+N+T 

Hz:                                     50/60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE: OPZIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Pompa Peso kg Listino € 

EVO 400 EASY m3 20 49 3.200,00 
DOPPIA BARRA   720,00 
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EVO 400 
 

POMPA :                          m3 20 

DIMENSIONI CAMERA: mm 440x420x190h 

DIMENSIONI ESTERNE: mm 560x560x430h 

PESO:                                54 kg 

TENSIONE :                      230V/1PH+N+T 

Hz:                                     50/60 
 
 
 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE: OPZIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Pompa Peso kg Listino € 

EVO 400 m 3  20 54 3.850,00 
  DOPPIA BARRA                                                                                                                                                                                       720,00   
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EVO 500 
 

POMPA :                          m3 20 

DIMENSIONI CAMERA: mm 540x520x190h 

DIMENSIONI ESTERNE: mm 660x660x450h 

PESO:                                72 kg 

TENSIONE :                      230V/1PH+N+T 

Hz:                                     50/60 
 

 

 
 
 

CARATTERISTICHE OPZIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Descrizione Peso kg Listino € 

500 C Carrellata 95 5.380,00 
DB Doppia Barra  760,00 
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EVO 500/2 
 

POMPA :                          m3 20 

DIMENSIONI CAMERA: mm 540x520x190h 

DIMENSIONI ESTERNE: mm 660x660x450h 

PESO:                                76 kg 

TENSIONE :                      230V/1PH+N+T 

Hz:                                     50/60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE  
OPZIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Peso kg Listino € 

EVO 500/2 m3 5.270,00 
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460 VERTICAL 
 

POMPA :                          m3 20 

DIMENSIONI CAMERA: mm 480x80/100x300h 

DIMENSIONI ESTERNE: mm 550x500x590h 

PESO:                                60 kg 

TENSIONE :                      230V/1PH+N+T 

Hz:                                     50/60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE OPZIONAL: 

 

 
 
 

Codice                                                                                                                                                        Peso kg                      Listino € 

460 VERTICAL                                                                                                                                                   60                                1.950,00 
  TAGLIO ECCEDENZA                        PREZZO SINGOLA BARRA                                                                                                             95,00   
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Caratteristiche principali : 

Gestione integrata di  Articoli, Clienti, Lotto, Prezzo, 

Imballo e Causali Tracciabilità ed Archiviazione di tutte le 

pesate con possibilità di personalizzare i nomi dei campi 

del software  a seconda della propria tipologia di attività. 

Stampa packing-list.  Stampa  etichetta  con  stampante  a 

trasferimento  termico  o  comune  stampante  laser  da 

ufficio  Gestione aliby-memory per omologazione sistema 

di pesatura-etichettatura  Software  regolamentato  a 

norma  di  legge  e,  come  da  nuove  disposizioni,  è 

stata implementata la gestione della stampa in grassetto 

degli allergeni contenuti nei prodotti.  Tabella 

nutrizionale a norma di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Descrizione Listino € 

PPS Software Peso Prezzo Tracciabilità Valori Nutrizionali 1.400 
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Software Peso Prezzo Tracciabilità Valori Nutrizionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software Pesetta 

PS                                                                                           
Software Pesetta                                                                                    
1.400 € 

 

 

 

Gestione di + bilance con differente portata configurabili 

-  Gestione integrata di  Articoli,Clienti,Imballo e causali 

-  Archiviazione di tutte le pesate -  Stampa packing-list 

per filtro date, articolo,cliente su stampante locale o di 

rete -  Export del packing list nei formati pdf, word 

doc,csv,excel -  Multi-postazione per operare in rete su 

unico database -  Stampa etichetta con stampante a 

trasferimento termico o con stampante laser da ufficio 

-  Adatto per utilizzo su pc tradizionale o pc touchscreen 

industriale -  Possibilità  di  aggiungere  un  lettore  laser 

per  il  richiamo  automatico  delle  informazioni 

dell’articolo  Possibilità di utilizzare database di diversa 

natura: Access, Sql Server, Oracle, etc. Personalizzabile 

per qualsiasi esigenza   Gestione aliby-memory per 

omologazione sistema di pesatura-etichettatura 

-  Funzionalità  CARICO / SCARICO  a magazzino con 

gestione giacenze 
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TARIFFARIO OPILAB   TITOLARI METRICI 

 

 

Anno 2019 
 

 
 
 
 

Verifica Misuratori Fiscali € 80,00 

Verifica Termometri € 120,00 

 
N.B. La voce di colonna 1 deve essere moltiplicata per il numero di strumenti da sottoporre a verifica. 

La voce di colonna 2 viene conteggiato una sola volta per ubicazione strumento 

I prezzi indicati sono al netto iva esclusa 
 

  
Portata kg / 

valore nominale 

Costo € accertamento per 
Strumento 

 

(1) 

Costo € trasferta 

personale 

 
(Fino a 30Km dalla Ns. Sede) 

 
(2) 

 
 

STRUMENTI PER 

PESARE A FUNZ. 

NON AUTOMATICO 

< 30 90,00  
< 30 < 300 110,00 40,00 

>300 < 1500 210,00 40,00 
>1500 < 3000 300,00 40,00 
>3000 < 6000 350,00 40,00 

>10000<40000 650,00 40,00 
> 40000 950,00 40,00 

EMISSIONE RAPPORTI 

PROVA PER ISO 9001 
 

140,00 
 

 
STRUMENTI PER PESARE A 
FUNZION.AUTOMATICO 

 
< 30 

 

140,00 
 

40,00 

 

> 30 
 

240,00 
 

40,00 

EMISSIONE RAPPORTI 

PROVA PER ISO 9001 
 

150,00 
 

 

PESIERE COMPOSTE 

in classe M1/M2 

 
da 1g a 6 kg 

 

Richiesta di preventivo 
 

in laboratorio 

    
 

 
 

MASSE CAMPIONE 

in classe M1/M2 

masse da 1mg a 20 g Richiesta di preventivo in laboratorio 
masse da 50 g   a 1 kg Richiesta di preventivo in laboratorio 
masse da 2 kg e 5 kg Richiesta di preventivo in laboratorio 

masse da 10 kg Richiesta di preventivo in laboratorio 
masse da   20 

kg 

da 500-1000-2000 
kg 

Richiesta di preventivo in laboratorio 

    


